SICHERHEITSDATENBLATT
Sicherheitsdatenblatt geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Folpan 80 WDG
Uberarbeitet am 25-Sep-2025 Version 2 Ersetzt Version Vom: 17-Jan-2025 Produktcode FNG56788-G
Druckdatum 25-Sep-2025 ADM.02150.F.1.A 9201700

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Folpan 80 WDG

Andere Bezeichnungen
Reiner Stoff/Gemisch Gemisch

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Empfohlene Verwendung Fungizide; Gewerbliche Verwendung
Verwendungen, von denen Es liegen keine Informationen vor
abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant

ADAMA Deutschland GmbH
Edmund-Rumpler-Str. 6,
D-51149 Koln

Tel:(+49) (0) 2203 5039 000
Fax:(+49) (0) 2203 5039 199
Weitere Informationen siehe

E-Mail-Adresse info.de@adama.com

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer 24-Stunden-Notrufnummer GGIZ: 0361 730730
(gemeinsames Giftinformationszentrum der LAnder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thuringen) Vergiftungsinformationszentrale (Wien): +43 1 406 43 43

IABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Schwere Augenschédigung/Augenreizung Kategorie 2 - (H319)
Sensibilisierung der Haut Kategorie 1 - (H317)
Karzinogenitat Kategorie 2 - (H351)
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition) Kategorie 1 - (H372)
IAkute aquatische Toxizitat Kategorie 1 - (H400)
Chronische aquatische Toxizitat Kategorie 1 - (H410)
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2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Enthalt Folpet, disodium maleate

Gefahrenpiktogramme

Signalwort

Gefahrenhinweise

Sicherheitshinweise

EU-Hinweise zu spezifischen
Gefahren

Weitere Satze fir PPP

2.3. Sonstige Gefahren

PBT & vPvB

Informationen zur endokrinen
Stérung

Gefahr

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen

H319 - Verursacht schwere Augenreizung

H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen

H372 - Schadigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition
H410 - Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

P102 - Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen

P201 - Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen

P260 - Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen

P280 - Schutzhandschuhe/Schutz-kleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen

P302 + P352 - BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen
P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spiilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter
spllen

P314 - Bei Unwohlsein &rztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen

P501 - Inhalt/Behélter einer zugelassenen Einrichtung zur Abfallentsorgung zuftihren

EUHO066 - Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren

EUHA401 - Zur Vermeidung von Risiken fir Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung
einhalten

SP1 - Mittel und/oder dessen Behalter nicht in Gewasser gelangen lassen.

(Ausbringungsgeréate nicht in unmittelbarer Nahe von Oberflachengewassern reinigen /
Indirekte Eintrdge uber Hof-und StraRenabléufe verhindern.)

Das Produkt enthélt keine Substanz(en), die als PBT oder vPvB eingestuft sind.

Keine bekannt.

Persistente organische Schadstoffe Nicht zutreffend.

|ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

Nicht zutreffend
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3.2 Gemische

Chemische
Bezeichnung

CAS-Nr EG-Nr: Index-Nr Gewicht-% | Einstufung
gemaf
Verordnung
(EG) Nr.
1272/2008
[CLP]
Skin Sens. 1A[STOT RE 1: Clinhalation: ATE|
(H317) 25% =0.30 mg/L
Eye Dam. 1 | STOT RE 2: [(dusts or mists)
(H318) 05=<C<5 M=10
Acute Tox. 2 |Skin Sens. 1A; M=10
(H330) H317: C 2
Carc. 2 (H351) 0.001%
STOTRE 1
(H372)
(respiratory
tract)
Aquatic Acute
1 (H400)
Agquatic
Chronic 1
(H410)
EUHO066
Eye Irrit. 2
(H319)
Agquatic

Spezifischer
Konzentratio
nsgrenzwert

(SCL):

M-Faktor |REACH-Regis
trierungsnum

mer

Folpet 133-07-3 205-088-6 [613-045-00-1 76-84

Keine Daten
verfligbar

Benzenesulfonic acid,
hydroxy-, polymer with
formaldehyde, phenol
and urea, sodium salt

102980-04-1 - 2-3 Keine Daten
verfiigbar

Chronic 3
(H412)

disodium maleate

371-47-1

206-738-1

<1

(H302)

(H317)
STOT SE 3
(H335)

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1B

Keine Daten
verfligbar

Quarz

14808-60-7

238-878-4

<0.03

Keine Daten
verfugbar

Keine Daten

Phenol

108-95-2

203-632-7

604-001-00-2

<0.03

Acute Tox. 3
(H301)
Acute Tox. 3
(H311)
Acute Tox. 3
(H331)
Skin Corr. 1B
(H314)
Eye Dam. 1
(H318)

STOT RE 2
(H373)
Aquatic

Chronic 2

(H411)

Muta. 2 (H341)

Eye Irrit. 2 ::
1%<=C<3%
Skin Corr. 1B ::
C>=3%

Skin Irrit. 2 ::
1%<=C<3%

verfiigbar
01-211947132
9-32
01-211947132
9-31

Schéatzwerte fur die akute Toxizitat (ATEsS) gemal Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 sind in dieser Tabelle
angegeben, sofern vorhanden.

Wortlaut der H- und EUH-Séatze siehe unter Abschnitt 16

IABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen
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4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Allgemeine Empfehlung Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn méglich, dieses Etikett vorzeigen).
Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten.

Einatmen An die frische Luft bringen. Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand kunstliche Beatmung
einleiten. Einen Arzt rufen.

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser ausspulen. Nach erstem Ausspulen, evtl. vorhandene Kontaktlinsen
entfernen und mindestens 15 Minuten weiter ausspilen. Augen wéhrend des Ausspiilens
weit gedffnet halten. Bei Auftreten von Symptomen sofort medizinische Hilfe aufsuchen.

Hautkontakt Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen und kontaminierte Kleidung und Schuhe
ausziehen. Falls erforderlich, einen Arzt hinzuziehen.

Verschlucken Mund ausspiilen. Sofort arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Selbstschutz des Ersthelfers Vorgeschriebene personliche Schutzausriistung verwenden.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome Keine bekannt.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweis an den Arzt Symptomatische Behandlung.

IABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung
5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel BrandbekampfungsmalRnahmen einsetzen, die an die 6rtlichen Gegebenheiten und das
Umfeld angepasst sind.

Ungeeignete Loschmittel Ausgetretenes Material nicht durch Hochdruckwasserstrahl verteilen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren, die von dem Das Produkt ist oder enthélt einen Sensibilisator. Sensibilisierung durch Hautkontakt
Stoff ausgehen maoglich.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Besondere Schutzausristung bei  Ldschtrupps missen umgebungsluftunabhéngige Atemschutzgeréte und vollsténdige
der Brandbekampfung Einsatzkleidung tragen. Personliche Schutzausriistung verwenden.

|ABSCHNITT 6. MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren

Personenbezogene Beruihrung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Ausreichende Beliiftung sicherstellen.

VorsichtsmaRnhahmen Vorgeschriebene personliche Schutzausriistung verwenden. Mitarbeiter in sichere Bereiche
evakuieren. Personen vom Verschitteten/der Leckage fernhalten und auf windzugewandte
Seite schicken.

Sonstige Angaben Siehe SchutzmaRnahmen, die in den Abschnitten 7 und 8 aufgefiihrt sind.

ADAMA Seite 4/ 13



FNG56788-G - Folpan 80 WDG Uberarbeitet am 25-Sep-2025

Einsatzkrafte In Abschnitt 8 empfohlene personliche Schutzausriistung verwenden.

6.2. UmweltschutzmalRnahmen

UmweltschutzmaRhahmen Siehe Abschnitt 12 flr zusatzliche umweltbezogene Angaben.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Methoden fur Riuckhaltung Weitere Leckagen oder Verschiitten vermeiden, wenn gefahrlos moglich.
Verfahren zur Reinigung Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen.

Vermeidung sekundarer Gefahren Verschmutzte Gegenstande und Flachen unter Beachtung der Umweltvorschriften griindlich
reinigen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verweis auf andere Abschnitte Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Weitere Informationen finden Sie in
Abschnitt 13.

IABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben. Bertihrung mit Haut,
Augen und Kleidung vermeiden. Ausreichende Beliiftung sicherstellen. Bei unzureichender
BelUftung Atemschutzgerat anlegen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Allgemeine Hygienevorschriften Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Hande vor Pausen und unmittelbar nach
dem Umgang mit dem Produkt waschen. Beriihrung mit Haut, Augen und Kleidung
vermeiden. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz
tragen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerbedingungen Behélter gut verschlossen halten und an einem trockenen, kiihlen und gut belufteten Ort
lagern. Unter Verschluss aufbewahren. Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

7.3. Spezifische Endanwendungen

RisikomanagementmalRlnahmen Die erforderlichen Informationen sind in diesem Sicherheitsdatenblatt enthalten.
(RMM)

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausristungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter
Expositionsgrenzen

Chemische Bezeichnung Europaische Union Deutschland
Quarz TWA: 0.1 mg/m?3
14808-60-7
Phenol TWA: 2 ppm TWA: 2 ppm
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108-95-2

TWA: 8 mg/m3 TWA: 8 mg/m3
STEL: 4 ppm H*
STEL: 16 mg/m3
*

Abgeleitete Expositionshéhe ohne

Beeintrachtigung (Derived No Effect

Level)

Abgeschatzte
Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC,
predicted no effect concentration)

Es liegen keine Informationen vor.

Es liegen keine Informationen vor.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische
Steuerungseinrichtungen

Persdnliche Schutzausrustung
Augen-/Gesichtsschutz

Handschutz

Haut- und Kdrperschutz

Atemschutz

Allgemeine Hygienevorschriften

Begrenzung und Uberwachung der
Umweltexposition

Fur angemessene Bellftung sorgen, vor allem in geschlossenen Raumen.

DichtschlieRende Schutzbrille.

Geeignete chemikalienresistente Schutzhandschuhe tragen. Die Schutzhandschuhe
mussen den Spezifikationen der Norm EN 374 geniigen (Schutz-Index 6, entsprechend >
480 Minuten Durchdringungszeit [Permeation]). Erforderliche Handschuh-Materialien sind
z.B. Nitril-Kunststoff (0,4 mm), Polychloropren-Kunststoff (0,5 mm), Butyl-Kunststoff (0,7
mm).

Wenn erforderlich, geeignete Schutzkleidung und Schutzausriistung — z.B. dichtschlieRende
Schutzbrille oder Augenschutz gemaR Norm EN 166, Schutzhandschuhe gemar Norm EN
374, Schuhwerk gemafl Norm EN 13832, wasserabweisenden engmaschigen Schutzanzug
(35 % Baumwolle, 65 % Polyester) — tragen.

Bei unzureichender Belliftung Atemschutzgerét anlegen.

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Hande vor Pausen und unmittelbar nach
dem Umgang mit dem Produkt waschen. Berihrung mit Haut, Augen und Kleidung
vermeiden. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz
tragen.

Lokale Behorden informieren, wenn erhebliche verschiittete Mengen nicht eingedammt
werden kénnen.

|ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Eigenschaft
Aussehen

Physikalischer Zustand
Farbe
Geruch

Geruchsschwelle

pH-Wert
Schmelzpunkt / Gefrierpunkt °C
Siedepunkt / Siedebereich °C
Flammpunkt °C

Werte Methode Bemerkungen
Fest;
beige

Es liegen keine

Informationen vor

Keine Daten verfugbar

8.7-9.7 CIPAC MT 75.3 Losung (1 %)
Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfligbar
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Verdampfungsgeschwindigkeit
Entziindbarkeit (fest, gasférmig)

Obere/untere Entziindbarkeits- oder :

Explosionsgrenze

Dampfdruck kPa

Dampfdichte

Relative Dichte

Loslichkeit(en) mg/l
Verteilungskoeffizient Log Pow
Selbstentziindungstemperatur °C
Zersetzungstemperatur °C

Viskositat, kinematisch mm2/s 40 :

°C
Oberflachenspannung
PartikelgroRRe

9.2. Sonstige Angaben

Schittdichte g/ml

Keine Daten verfiighar
Nicht entziindbar
Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar
0.61

Keine Daten verfugbar

>402
Keine Daten verfugbar
Nicht zutreffend

Keine Daten verfugbar
1-5mm

0.68 CIPAC MT 186

9.2.1. Angaben zu physikalischen Gefahrenklassen

Explosive Eigenschaften
Brandférdernde Eigenschaften

9.2.2. Andere Sicherheitsmerkmale
Es liegen keine Informationen vor

Nicht explosiv
Keine Daten verflgbar

EEC A.10

EEC A.16

IJABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Reaktivitat

10.2. Chemische Stabilitat

Stabilitat

Explosionsdaten
Empfindlichkeit gegentiber
mechanischer Einwirkung
Empfindlichkeit gegeniber
statischer Entladung

Keine.

Keine.

10.3. Mdéglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Es liegen keine Informationen vor.

Unter normalen Bedingungen stabil.

Moglichkeit geféhrlicher Reaktionen Keine bei normaler Verarbeitung.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen

10.5. Unvertragliche Materialien

Unvertragliche Materialien

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.
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IABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu Gefahrenklassen gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat

Werte Spezies Methode Bemerkungen
LD50 oral mg/kg . >2000 Ratte OECD 401
LD50 dermal mg/kg . >2000 Ratte EPA 81-2
LC50 Einatmen mg/l . Keine Daten verfugbar
Atz-/Reizwirkung auf die Haut . Reizt die Haut nicht Kaninchen OECD 404
Schwere : Reizt die Augen Kaninchen OECD 405
Augenschadigung/Augenreizung
Sensibilisierung . Kontaktallergen Meerschweinchen USEPA 81-6
Chronische Toxizitat
Keimzell-Mutagenitét
Chemische Bezeichnung
Folpet : Nicht eingestuft
Karzinogenitét
Chemische Bezeichnung
Folpet . Kann vermutlich Krebs erzeugen
Reproduktionstoxizitat
Chemische Bezeichnung
Folpet :Nicht reproduktionstoxisch
STOT - einmalige Exposition
Chemische Bezeichnung
Folpet : Nicht eingestuft
STOT - wiederholte Exposition
Chemische Bezeichnung
Folpet . H372 - Schédigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition
Aspirationsgefahr
Chemische Bezeichnung
Folpet :Nicht eingestuft
STOT - wiederholter Exposition Schédigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition.

11.2. Informationen zu anderen Gefahren

11.2.1. Endokrin disruptive Eigenschaften
Endokrin disruptive Eigenschaften Es liegen keine Informationen vor.

11.2.2. Sonstige Angaben
Andere schadliche Wirkungen Es liegen keine Informationen vor.

IABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
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Akute Toxizitat Werte

Fische 96-stindige LC50 mg/l 0.22

Krebstiere 48-stiindige EC50 mg/l 0.68

Algen 72-Stunden-EC50 mg/l >10

Sonstige Pflanzen EC50 mgl/l Keine Daten
verfligbar

Chronische aguatische Toxizitat Werte

Fische NOEC mg/l Keine Daten
verflgbar

Krebstiere NOEC mg/I 0.0688

Algen NOEC mg/I 10

Sonstige Pflanzen NOEC mg/I Keine Daten
verfligbar

Terrestrische Toxizitat

Végel LD50 oral mg/kg

Chemische Bezeichnung

Folpet >2510

Bienen LD50 oral pg/bee

Chemische Bezeichnung

Folpet >236

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Abiotischer Abbau

Wasser DT50 Tage

Chemische Bezeichnung

Folpet <0.05

Boden DT50 Tage

Chemische Bezeichnung

Folpet 4.3

Bioabbaubarkeit
Chemische Bezeichnung

Folpet

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Verteilungskoeffizient:
n-Octanol/Wasser Log Pow
Chemische Bezeichnung

Folpet

Biokonzentrationsfaktor (BCF)
Chemische Bezeichnung

Folpet

12.4. Mobilitat im Boden
Adsorption/Desorption
Chemische Bezeichnung
Folpet

Spezies

Oncorhynchus mykiss

Daphnia magna
Scenedesmus
subspicatus

Spezies

Daphnia magna
Scenedesmus
subspicatus

Virginiawachtel

Leicht biologisch abbaubar

Werte

3.017

56

Werte

304 mL/g

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Methode

EECC.1
OECD 202
OECD 201

Methode

OECD 211
OECD 201

EPA 71-1

Bemerkungen

semi-static 24 hours

Bemerkungen

21d

EPPO 170 (1992)

OECD 111

SETAC

OECD 301 B

Methode

OECD 305E

Methode

pH 7

25°C

Bemerkungen

Bemerkungen
KOC

Die Bestandteile dieser Formulierung erfiillen nicht die Kriterien fir die Einstufung als PBT- oder vPvB-Stoff

12.6. Endokrin disruptive Eigenschaften

ADAMA
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Endokrin disruptive Eigenschaften Es liegen keine Informationen vor.

12.7. Andere schéadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

IABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Abfall aus Rickstanden/nicht Gemal den lokalen Verordnungen entsorgen. Abfall gemafl den Umweltvorschriften
verwendeten Produkten entsorgen.
Kontaminierte Verpackung Eine nicht ordnungsgemafe Entsorgung oder Wiederverwendung dieses Behdlters kann

gefahrlich und ungesetzlich sein.

Sonstige Angaben Abfallschliissel missen durch den Benutzer auf der Basis der Anwendung, fiir die das
Produkt verwendet wurde, zugewiesen werden.

|ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport

ADR
14.1 UN-Nummer UN3077
14.2 Ordnungsgemalie Umweltgefahrdender Stoff, fest, n.a.g. (Folpet, Phenol)

UN-Versandbezeichnung
14.3 Transportgefahrenklassen 9
14.4 Verpackungsgruppe 1]

Beschreibung UN3077, UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (Folpet, Phenol), 9, IlI, (-)
145 Umweltgefahr Ja
14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fir Anwender
Sondervorschriften 274, 335, 601, 375
Klassifizierungscode M7
Tunnelbeschrankungscode )
RID.
14.1 UN-Nummer UN3077
14.2 Ordnungsgemaliie Umweltgefahrdender Stoff, fest, n.a.g. (Folpet, Phenol)
UN-Versandbezeichnung
14.3 Transportgefahrenklassen 9
14.4 Verpackungsgruppe Il
Beschreibung UN3077, UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (Folpet, Phenol), 9, llI
Umweltgefahr Ja
Besondere VorsichtsmaRnahmen fir Anwender
14.5 Umweltgefahr Ja
14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fir Anwender
Sondervorschriften 274, 335, 375, 601
Klassifizierungscode M7
IMDG
14.1 UN-Nummer UN3077
14.2 Ordnungsgemaliie Umweltgefahrdender Stoff, fest, n.a.g. (Folpet, Phenol)

UN-Versandbezeichnung
14.3 Transportgefahrenklassen 9
14.4 Verpackungsgruppe 1]

Beschreibung UN3077, Umweltgefahrdender Stoff, fest, n.a.g. (Folpet, Phenol), 9, 1ll, Meeresschadstoff
145 Umweltgefahr Ja
14.6 Besondere VorsichtsmaRBnahmen fir Anwender
14.5 Meeresschadstoff P
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Umweltgefahr Ja

14.6 Besondere VorsichtsmaRRnahmen fir Anwender
Sondervorschriften 274, 335, 966, 967, 969
EmS-Nr F-A, S-F

IMDG Lagerung und Trennung Category A SW23 Es liegen keine Informationen vor
14.7 Massengutbeférderung auf  Es liegen keine Informationen vor
dem Seeweg geman
IMO-Instrumenten

IATA
14.1 UN-Nummer UN3077
14.2 Ordnungsgemalie Umweltgefahrdender Stoff, fest, n.a.g. (Folpet, Phenol)

UN-Versandbezeichnung
14.3 Transportgefahrenklassen 9
14.4 Verpackungsgruppe 1]

Beschreibung UN3077, Umweltgefahrdender Stoff, fest, n.a.g. (Folpet, Phenol), 9, IlI
145 Umweltgefahr Ja
14.6 Besondere VorsichtsmaRRnahmen fir Anwender

Sondervorschriften A97, A158, A179, A197, A215

ERG-Code 9L

Anmerkung: UN3077 & UN3082 — Diese Produkte kénnen geman der Sondervorschrift IMDG-Code 2.10.2.7, ADR SP 375 und
ICAO/IATA A197 als ungefahrliche Giter transportiert werden, wenn sie in Einzel- oder Innenverpackungen von maximal 5 | fur
Flussigkeiten oder 5 kg fur Feststoffe verpackt sind.

IABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

Nationale Vorschriften

Handelsname / Bezeichnung Registriernummer(n) Datum

Nicht zutreffend Nicht zutreffend Nicht zutreffend
Nationale Vorschriften

» Beschrankungen beachten: Ja

* Berufsgenossenschaftliche/arbeitsmedizinische Vorschriften beachten

« Jugendarbeitsschutzgesetz beachten (Deutsche Vorschrift)

» Mutterschutzgesetz beachten (Deutsche Vorschrift)

» Wassergefahrdungsklasse (Deutschland): 3
* Selbsteinstufung: Ja (VwVwS)
* Lagerklasse: 13

Europaische Union
Richtlinie 98/24/EG fir den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Gefahrdung durch chemische
Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten.
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Genehmigungen und/oder Verwendungsbeschrankungen:

Dieses Produkt enthélt keine Stoffe, die der Zulassungspflicht unterliegen (Verordnung (EG)( Nr. 1907/2006, (REACH), Anhang
XIV). Dieses Produkt enthélt keine Stoffe, die einer Beschrankungen unterliegen (Verordnung (EG)( Nr. 1907/2006, (REACH),
Anhang XVII).

Persistente organische Schadstoffe
Nicht zutreffend

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbericht Es wurde eine Risikobewertung durchgefuhrt geman der Richtlinie (EC) Nr. 91/414 oder
gemaf der Verordnung (EC) Nr. 1107/2009.

IABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Schlissel oder Legende fiir im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkiirzungen und Akronyme

Wortlaut der H-Satze, auf die in Abschnitt 3 Bezug genommen wird
H301 - Giftig bei Verschlucken

H302 - Gesundheitsschadlich bei Verschlucken

H311 - Giftig bei Hautkontakt

H314 - Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen

H318 - Verursacht schwere Augenschéaden

H319 - Verursacht schwere Augenreizung

H330 - Lebensgefahr bei Einatmen

H331 - Giftig bei Einatmen

H335 - Kann die Atemwege reizen

H341 - Kann vermutlich genetische Defekte verursachen

H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen

H372 - Schadigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition

H373 - Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition
H400 - Sehr giftig fir Wasserorganismen

H410 - Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

H411 - Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

H412 - Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Legende
SVHC: Besonders besorgniserregender Stoff fir die Genehmigung:

Legende Section 8: EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

TWA TWA (zeitlich gewichteter Mittelwert) STEL STEL (Short Term Exposure Limit, Wert fur
Kurzzeitexposition)

Grenzwert Maximaler Grenzwert * Hautbestimmung

Uberarbeitet am 25-Sep-2025

Revisionsgrund Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Abkurzungen und Akronyme

ADR - Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der StralRe

ADN - Europaisches Ubereinkommen iiber die internationale Beforderung gefahrlicher Guter auf Binnenwasserstraen
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CAS Number - Chemical-Abstracts-Service Nummer

EC Number - EG: EINECS- und ELINCS-Nummer

EINECS - Européisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe
ELINCS - Européische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe

IATA - Internationaler Luftverkehrsverband
ICAO-TI - Technische Vorschriften Uber die Beférderung geféhrlicher Guter im Luftverkehr
IMDG - Internationaler Code fur die Beforderung gefahrlicher Giter mit Seeschiffen

LC50 -  Fur 50 % einer Prufpopulation tddliche Konzentration

LD50 -  Fir 50 % einer Prifpopulation tddliche Dosis (mediane letale Dosis)
OECD - Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

PBT - Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff

RID - Ordnung fiir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giter
STOT - Spezifische Zielorgan-Toxizitat

vPVB -  Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Einstufung des Gemisches Einstufungsverfahren

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen Klassifizierung anhand von Testdaten.

H319 - Verursacht schwere Augenreizung Klassifizierung anhand von Testdaten.

H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen Klassifizierung anhand einer Berechnungsmethode.
H400 - Sehr giftig fir Wasserorganismen Klassifizierung anhand von Testdaten.

H410 - Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung Klassifizierung anhand von Testdaten.

H372 - Schadigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition Klassifizierung anhand einer Berechnungsmethode.
Dieses Materialsicherheitsdatenblatt entspricht den Anforderungen der Vorschrift (EU) Nr. 1907/2006

Haftungssauschluss
Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Ver6ffentlichung nach
unserem bestem Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung fir eine sichere Handhabung,
Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschittetem bestimmt und gelten nicht
als Garantie und Qualitatsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene
Material und kdnnen bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Ablaufen fir ein solches Material keine
Gultigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert.

Ende des Sicherheitsdatenblatts

ADAMA Seite 13/ 13



