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QUICKPHOS BAGS 

 
Présentation 
 
Préparation emballée génératrice de phosphine (PH3) contenant du phosphure d’aluminium 563g/kg pour 
combattre les insectes infestant les marchandises stockées. Produit réservé aux applicateurs agréés. 
 
Conditionnement  
Bags de 204g (pochette d’aluminium contenant 1 bande constituée 
 de 6 sachets soudés de 34g) en fût de 70 bags 
Bags de 3,4kgs (pochette d’aluminium contenant 1 bande constituée  
de 100 sachets soudés de 34 g) en fûts de 4 bags 
 
Informations réglementaires  
 
Substance active : Phosphure d’aluminium (563g/kg) 
N° d’AMM :   2210850 
Usages autorisés : intitulé exact : Céréales*Trt Prod. Récoltés* Ravageurs des denrées stockées 
 
La culture « céréales » inclut :  

- blé, orge, avoine, seigle et riz 3 application maximale par lot de denrées stockées. 
 
Usages autorisés : intitulé exact : Traitements généraux*Fumigation (désinsectisation)*Locx Struct. Matér. (POV...) 
 
Désinsectisation par fumigation des céréales, des produits récoltés et des ravageurs des denrées stockées 
L‘utilisation du phosphure d’aluminium en agriculture est régie par les textes suivants dont les dispositions doivent 
être rigoureusement respectées :  
- Arrêté du 4 août 1986 paru au J.O. du 22 août 1986  
- Décret n° 88-448 du 26 avril 1988 paru au J.O. du 27 avril 1988 
Toute utilisation est soumise à déclaration au moins trois jours ouvrables à l’avance auprès du Service Régional de 
l’Alimentation (SRAL) et ne peut être réalisée que par des opérateurs qualifiés par l’École Nationale Supérieure des 
sciences Agronomiques de Bordeaux 
 
Mode d’action et dose d’utilisation 
 
Dose homologuée : 15g/m3 
Les Quickphos Bags sont disposés sur le dessus de la marchandise et enfuis à environ 50cm dans la marchandise qui 
aura été préalablement rendu étanche. 
 
QUICKPHOS BAGS permet la destruction des insectes et arthropodes (acariens, alucites, charançons, silvains, 
triboliums...) 
Au contact de l’air humide du grain, Quickphos Bags dégage de l’hydrogène phosphoré ; celui-ci se diffuse 
rapidement et se répand uniformément dans toute la marchandise. En atteignant un niveau de concentration létal 
en quelques jours, il détruit ainsi la totalité des insectes sous toutes les formes respirantes : adultes, tous stades 
larvaires. 
Le produit ne laisse aucune trace d’odeur, de couleur ni de goûts et n’empêche pas la germination. 
La fumigation peut être effectuée dans des conditions optimales comprises entre 20°C et 30°C et avec une humidité 
relative comprise entre 50 % et 75 %. 
Le temps d’exposition dépend de la marchandise, de la température, du taux d’humidité et du monitoring effectué. 
La marchandise pourra être libérée dès obtention d’un taux de PH3 ≤ 0,01ppm. 
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QUICKPHOS BAGS ne doit pas être utilisé à une température inférieure à 10°C. La durée d’exposition recommandée 
des grains selon la température est présentée dans le tableau ci-contre : 
 

Température (°C) Durée d’exposition 
(jours) 

10 - 15 14 
16 - 25 7 
25 - 35 5 

 
 
Sécurité et appareils de détection 
 
Les opérations de fumigation doivent être réalisées afin de ne porter atteinte ni à la santé humaine et animale, ni à 
l’environnement. S’assurer de l’étanchéité de l’enceinte à traiter et répartir uniformément le nombre désiré de 
QUICKPHOS BAGS. La manipulation des denrées traitées et le libre accès des locaux sont autorisés par le 
responsable certifié, après vérification que le dégazage forcé ou naturel ait fait chuter la concentration en gaz 
toxique en dessous du seuil réglementaire de danger. Les reliquats de QUICKPHOS BAGS devront être neutralisés à 
l’eau additionnée de détergent. 
 
Toute opération de fumigation se pratique dans le strict respect d’une procédure visant à maitriser les risques 
inhérents à la manipulation de produits dangereux. UPL dispose d’un manuel de recommandations techniques et 
commerciales ainsi que de différents détecteurs et appareils de mesures qui permettent d’opérer dans des 
conditions de sécurité optimum. 
QUICKPHOS BAGS est distribué par la société SOJAM. 
 
Chaque opérateur doit être doté des équipements suivants :  
• détecteur gaz portable PH3 (phosphine) ;  
• appareils de protection respiratoire de type isolant (masque complet DIN EN 136 doté d’une cartouche de type 
A2B2P3 adaptée pour la filtration de la phosphine). Les opérateurs doivent disposer d’une réserve de filtres neufs en 
cours de validité ;  
• combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m2 ou plus, avec traitement 
déperlant conforme à la norme CE type III ;  
• gants certifiés pour la protection chimique selon la norme de référence EN ISO 374 de type nitrile d’épaisseur 
minimum 0,4 mm;  
• bottes en matériau caoutchouc – nitrile satisfaisant aux exigences de la norme ISO 20345 et à la norme EN 13 823-3 
pour la résistance spécifique aux produits chimiques. 
 
Recommandations 
 
Conserver sous clés et hors de portée des enfants et uniquement dans l’emballage d’origine, dans un endroit frais, 
sec et bien ventilé à l’écart des acides et à une température supérieure à 10°C. Éliminer les emballages selon la 
réglementation en vigueur. 
Très toxique : respecter les précautions d’emploi. 
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Quickphos® Bags  : N° d’AMM : 2210850 - Préparation emballée contenant 56,3 % de substances actives (soit 563 g/kg de 
phosphure d’Aluminium) – Produit générateur de gaz (GE) 
® marque déposée UPL LTD. Détenteur AMM : UPL Holdings Coöperatief U.A. 
Distribués par UPL France SAS – Tour Voltaire - 2ème étage 1 place des Degrés 92800 PUTEAUX - UPL France est titulaire de 
l’agrément phytosanitaire N°9200008 
 
Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi se référer à l’étiquette du produit ou 
www.phytodata.com - Respecter les précautions d’emploi. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com - 
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes 
alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, 
conformément aux principes de la protection intégrée.  
Consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto.  
 

 
DANGER - H261 - Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 2. H300 
- Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 2. H312 - Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 4. H318 - Lésions 
oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1. H330 - Toxicité aiguë (Inhalation : poussières, brouillard) Catégorie 1. 
H400 - Dangereux pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1. EUH029 - Au contact de l'eau, dégage des gaz 
toxiques. EUH032 - Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique. EUH070 - Toxique par contact oculaire. 
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